RECKHORN A-1000 isormencar ™

Mode d’emploi
www.reckhorn.com Aanleiding

Subwoofer amplifier with switching power supply + digital amplification + variable low pass
Subwoofer Verstarker mit Schaltnetzteil + digitaler Verstarkung + variablem Tiefpass

Amplificateur digital pour subwoofer avec alimentation a découpage + Filtre passe-bas réglable
Subwoofer versterker met schakelbare stroomvoorziening + digitale versterking + variabele low-pass

Attention:

Maintain a minimum distance 0.5 meters to radios and antennas to avoid disturbance and interference
Achtung:

Mindestabstand 0,5 Meter von Radios und Antennen um Stérungen zu vermeiden

Respecter une distance minimum de 0,5 métres entre le A-1000 et les radios et/ou les antennes afin
d'éviter tout parasit

Minimale afstand 0,5 meter van de radio's en antennes om storingen te voorkomen

RECKHORN A-1000

PROTECT POWER CLIPPING

www.reckhorn.com
ﬁReckhom Ltd.,Germany c € -
24568 Kaltenkirchen
produced after 08-2005 CAUTION TO REDUGE THE RISK OF FIRE, ()

REPLACE ONLY WITH SAME TYPE FUSE =230V / 50Hz | 6A J 250V
WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE
OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

INPUT SENSITIVITY HIGH CUT SUBWOOFER OUTPUT
@&
MIN MAX 35 Hz 400 + — SERIALNO.

AC supply 230 V /50 Hz or 110 V / 60 Hz according to the designation on the back cover. Protection circuits are
provided against overheating and electrical short circuit by speaker relay breakers.

Stromversorgung 230 V / 50 Hz oder 110 V / 60 Hz gemaR Aufdruck auf der Geraterlickseite, Schutzschaltungen
gegen Uberhitzung und Kurzschluss durch Lautsprecherrelais

Alimentation 230 V / 50 Hz ou 110 V / 60 Hz selon spécifications au dos de I'appareil, circuits de protection contre
la surchauffe et court-circuit grace aux relais des haut-parleurs

Voeding 230 V / 50 Hz of 110 V / 60 Hz zie hiervoor achterzijde versterker.

power output at distortion level < 1 % / Ausgangsleistung bei Verzerrung <1 % 365 watts / 8 ohms
Puissance de sortie avec distorsion < 1 % / Uitgangsvermogen bij een vervorming van < 1% 600 watts / 4 ohms
600 watts / 2 ohms

Damping factor at 4 ohms / Dampfungsfaktor an 4 Ohm / Facteur d'amortissement sous 4 Ohm /

Dempingsfactor bij 4 ohm 400

frequency response / Frequenzgang / Réponse en fréquence / Frequentiebereik 10-500 Hz (-3dB)
Signal to noise ratio / Stérabstand / rapport signal-bruit / signaal-ruis verhouding 100 dB
Input sensitivity / Eingangsempfindlichkeit / sensibilité d'entrée / ingangsgevoeligheid 0.35 volts / 10 k ohms
high cut / Tiefpass / filtre passe-bas / Hoodfilter 35-400 Hz / 24 dB
max. power consumption / Maximale Leistungsaufname / Puissance absorbée max. / Maximale stroomverbruik 1300 watts
width x height x depth / Breite x Héhe x Tiefe / largeur x hauteur x poids / Breedte x hoogte x diepte 304 x 100 x 240 mm

weight / Gewicht / poids / Gewicht - 4 kg



Amplifier operation and connection.

Please follow these steps:

1.

2.

10.

POWER at OFF, SENSITIVITY to far left, HIGH CUT to far right.

INPUT and SUBWWOFER OUTPUT connect as per diagram.

If the voltage printed on the back cover (110 V or 230 V) is equivalent to your house voltage, connect the
AC input of the amplifier to a suitable AC house receptacle via the supplied power cable. Due to the high
switch on current drain, a house fuse of at least 230 V/10 amp (110 V/20 amp) is required.

Play your main amplifier at low level with music having deep/low bass content.

POWER at ON and SENSITIVITY turned right until you hear sound from your subwoofer

At medium volume adjust HIGH CUT. The numbers are related to a clock-like setting.

Examples: 7:00 = 7 o'clock, far left. 12:00 = 12 o'clock, straight up. 17:00 = 17 o'clock, far right.

The graphs are showing all response curves.

POWER OFF: amplifier is totally off = no electric current drawn.

POWER ON: amplifier on. Steady power consumption 20 watt.

PROTECT LED: lights up at faulty operation mode as too low speaker impedance / short circuit,
overloading or overheating.

CLIPPING LED: a short light up indicates that overload starts but is still acceptable and tolerable at very
short bass impulses. At a stronger light up- reduce SENSITIVITY. In the event of a speaker short or too
low of an impedance or overload, the protective circuit is activated, cutting power to the speakers with the
LED remaining on. After approximately 10 seconds the circuit checks, if any or all of the above faults,
have been rectified.
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A-1000 HIGH CUT
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Inbetriebnahme in folgenden Schritten:
1. POWER auf OFF, SENSITIVITY ganz links, HIGH CUT ganz rechts
2. INPUT und SUBWWOOFER OUTPUT verbinden Sie nach den Skizzen.

3. Wenn die auf der Rickseite aufgedruckte Netzspannung (110V oder 230V) gleich ist Ihrer
Hausnetzspannung, verbinden Sie die 3-polige NetzanschluRbuchse mit dem beiliegenden Netzkabe
mit Ihrer Haussteckdose. Aufgrund des hohen Einschaltstromes bendétigen Sie mindestens eine 230V/10
Ampére (110V/20 Ampére) Haussicherung.

4. Betreiben Sie lhren Hauptverstarker mit Musik mit Tiefbass in geringer Lautstarke.
5. POWER auf ON und SENSITIVITY nach rechts drehen bis Sie etwas aus dem Subwoofer horen.

6. Bei mittlerer Lautstarke stellen Sie HIGH CUT ein. Die Zahlen beziehen sich auf
die Uhrzeigerstellung, Beispiele: 7:00 = 7 Uhr = ganz links, 12:00 = 12 Uhr = oben, 17:00 = 17 Uhr = ganz
rechts am Ende. Die Schaubilder zeigen alle Frequenzgange.

7. POWER OFF: Verstarker abgeschaltet = kein Stromverbrauch.
8. POWER ON: Verstarker eingeschaltet = Dauerstromverbrauch 20 Watt

9. PROTECT Lampe: leuchtet bei Storungen wie zu niedriger Lautsprecherimpedanz und -kurzschluss,
Uberlastung, Uberhitzung.

10. CLIPPING Lampe: ein kurzes Aufblinken deutet auf anfangliche Ubersteuerung, ist jedoch bei sehr kurzen
Bassimpulsen noch unbedenklich. Bei starkerem Aufblinken muss SENSITIVITY zurickgedreht werden.
Bei Lautsprecherkurzschluss und starker Uberlastung schaltet das Schutzrelais ab und die Lampe bleibt an.
Nach ca. 10 Sekunden prift die Schaltung, ob der Kurzschluss, die zu niedrige Lautsprecherimpedanz oder
die Uberlastung behoben wurde.
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Mise en service selon les étapes suivantes:

1.

2.

10.

POWER sur OFF, SENSITIVITY en position extréme & gauche, HIGH CUT a droite.
INPUT et SUBWWOFER OUTPUT selon les schémas .

Si la tension secteur affichée sur le dos de I'appareil (110 V ou 230 V) correspond a celle de votre
secteur, reliez la fiche AG INPUT a votre prise murale a I'aide du céble secteur joint. En raison du
courant de démarrage élevé, il vous faut disposer d'un fusible d'au moins 230V/10 A (110 V/20 A).

Faites fonctionner votre amplificateur principal avec de la musique ayant des graves profondes et a un
faible volume.

Mettez l'interrupteur POWER sur ON et tournez le bouton SENSITIVITY en position droite jusqu'a
entendre des sons a partir du subwoofer.

Avec un volume moyen, réglez HIGH CUT comme il est indiqué ci-dessous. Les chiffres se référent a la
position des aiguilles d'une montre, exemples : 7:00 = 7 heures = extréme gauche, 12:00 = 12 heures en
haut, 17:00 = 17:00 heures = extréme droite position finale. Les schémas les courbes tout de réponse.

POWER OFF : amplificateur arrété = pas de consommation électrique.
POWER ON : amplificateur mis en marche = consommation électrique continue 20 Watt

Lampe PROTECT : s'allume en cas de dysfonctionnements, tels que trop faible impédance ou court-
circuit des haut-parleurs, surcharge, surchauffe.

Lampe CLIPPING : un bref clignotement indique une surcharge initiale, il est cependant toujours
tolérable pour de trés courtes impulsions de fréquence basse. En cas de clignotement plus fort, il faut
tourner le bouton SENSITIVITY dans l'autre sens. En cas d'un court-circuit des haut-parleurs et d'une
importante surcharge, le relais de protection coupe et la lampe reste allumée. Au bout

d'environ 10 secondes, le circuit vérifie si le court-circuit, la trop faible impédance des haut-parleurs ou la
surcharge ont été éliminés.
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Aansluiten in onderstaande stappen:

1.

2.

10.

POWER op OFF, SENSITIVITY geheel naar links draaien. HIGH CUT geheel naar rechts.
INPUT en SUBWOOFER OUTPUT verbinden volgens schema's.

Als de netspanning gelijk is aan het op de achterzijde gedrukte voltage (110V of 230V) verbind dan AC
INPUT met de aansluitkabel op het stopcontact. Op basis van de hoge inschakelstroom heeft u op z'n
minst een 230V/10A (110V/20A) zekering nodig.

Zet nu muziek met veel lage tonen aan via uw hoofdversterker bij gering volume.
POWER of ON en SENSITIVITY naar rechts draaien tot u iets uit de Subwoofer hoort.

Bei gemiddeld volume stelt u nu HIGH CUT. De getallen refereren aan de stand
van de wijzers van de klok. 7:00 = 7 uur = helemaal naar links, 12:00 = 12 uur = boven, 17:00 = 17 uur =
helemaal naar rechts. De afbeeldingen tonen het frequentiebereik .

POWER OFF: Versterker staat uit = geen stroomverbruik
POWER ON: Versterker staat aan= Continue stroomverbruik 20 Watt

PROTECT lamp: brandt bij storingen zoals een te lage impedantie, kortsluiting, overbelasting of
oververhitting.

CLIPPING lamp: Een korte flikkering toont dat er kortstondige overbelasting optreedt. Is bij korte
bastonen niet bezwaarlijk. Bij sterk flikkeren moet het volume SENSITIVITY worden teruggedraaid. Bij
een kortsluiting in de luidspreker of bij overbelasting schakelt het beschermingsrelais uit en blijft de lamp
branden. Na 10 sec. controleert de schakeling of de kortsluiting, de te lage impedantie of overbelasting is
verholpen. De acoustische fase als de hoofdluidsprekers. Op basis van proberen stelt

men de samenhang tussen de hoofdluidsprekers en subwoofer in.
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